Systemvorraussetzu ngen

Client Win Client Mac
Betriebssystem Microsoft Windows XP or Win7, MacOS X 10.7.5+
Intel Pentium 4 @ 2.0GHz Intel Pentium 4 @ 2.0GHz
Prozessor . .
AMD Turion X2 @ 2.2GHz AMD Turion X2 @ 2.2GHz
AMD Athlon 64 3000+ @ 2.0GHz AMD Athlon 64 3000+ @ 2.0GHz
Arbeitsspeicher 512MB 1Gb
Grafikkarte DirectX 8.0 (64 MB) DirectX 8.0 (64 MB)
Up: 0.05~0.1 Up: 0.05~0.1
Verbindung P P
Down: 0.6~1.2 Down: 0.6~1.2

Integrierte Webcam o. externe

Kamera (empfohlen
(emp ) Webcam z.B. Logitech C930e

Externes Headset oder Tischmikrofon, z.B.

Audio (empfohlen) Yamaha pjp20

Server:
Zum Optionalen Betrieb eines BlueVision Konferenzservers bendtigen Sie:

v Windows Server, Standard Edition (2003 SP3/ 2008 R2 / 2012 R2 32/64 Bit; inkl. 1IS 6.0, DNS, ODBC)
« min. Dual-Core, 4 GB RAM und 1 GB frejer Speicherplatz
v Offentliche IP-Adresse und bis zu 100 Mbit/s Internetanbindung.

Das Lieferpaket von Vivicom beinhaltet

« MariaDB! Datenbank Ver. 8.3 mit einem ODBC Treiber, alternativ MSSQL oder Oracle
v Apache TomCat Ver. 7.0.53

v Java SE Developer Kit Ver. 6 Update 45

v BlueVision Datenbank

v BlueVision Videokonferenz Server-Software mit einem LizenzschlUssel *

* Die Freischaltung erfolgt vom Vivicom Lizenzserver.
Dafur ist eine ausgehende Verbindung auf Port 15500 permanent erforderlich.

Unsere Systemvorraussetzungen verstehen sich als Richtwerte. Die Vorraussetzungen sind von verschiedenen Fak-
toren abhangig, sprechen Sie und hierzu bitte im Einzelfall an.



